
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Αυτό το Βερνίκι Θαλάσσης, βασισμένο 
σε ρητίνες πολυουρεθάνης και με αντι-

UV ιδιότητες προσδίδει μέγιστη 
προστασία στα εξωτερικά παράθυρα 

και κασώματα, που εκτίθενται σε 
παραθαλάσσια κλίματα και στον ήλιο

ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
• H σύνθεσή του το καθιστά εντελώς 

αδιάβροχο και ανθεκτικό στα 

θαλασσινά άλατα. 

• H υψηλή αντοχή του στην τριβή 

σημαίνει ότι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς 

χώρους: βεράντες, μπαλκόνια, 

εξωτερικές σκάλες.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1 απόχρωση – 1 φινίρισμα 

750ml . 2,5L

Άχρωμο

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
• Για όλους τους τύπους Ευρωπαϊκών 

και εξωτικών ξύλων. 
• Συνιστάται για εξωτερικές 
ξυλοκατασκευές που είναι 

εκτεθειμένες σε δύσκολες συνθήκες: 
γέφυρες σκαφών, κουπαστές, 

παράθυρα και πόρτες σε 
παραθαλάσσια σπίτια, βεράντες, 

μπαλκόνια.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

• ΓΥΜΝΟ ΞΥΛΟ: Βουρτσίστε και απομακρύνετε την σκόνη.

• ΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΟ ΞΥΛΟ: Τρίψτε προσεκτικά με ψιλό γυαλόχαρτο (240). 
Αν το βερνίκι έχει ξεφλουδίσει αφαιρέστε το με Gel Express Universal 
της V33. Ξεπλύνετε με νερό. Αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες.

• Συνιστάται να καθαρίσετε σε βάθος λιπαρά ξύλα προτού εφαρμόσετε 
το βερνίκι. Συνιστάται επίσης να στρογγυλέψετε τις γωνίες της 
ξυλοκατασκευής σας με γυαλόχαρτο, ώστε να εξασφαλίσετε 
ομοιόμορφη επίστρωση στο βερνίκι.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

• Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής: 12οC με 25οC σε ξηρό καιρό.

• Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση 

• Εφαρμόστε 2 στρώσεις με ένα πλακέ πινέλο ή πιστόλι ψεκασμού σε 
καθαρό, στεγνό και χωρίς λιπαρούς παράγοντες ξύλο. Αφήστε την 1η 
στρώση να στεγνώσει 6 ώρες. Τρίψτε ελαφρά με ψιλό γυαλόχαρτο 
(240) και απομακρύνετε τη σκόνη προτού εφαρμόσετε τη 2η στρώση. 

• Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο προϊόν από τα εργαλεία 
και το δοχείο μετά τη χρήση. Μην αδειάζετε τα υπολείμματα του 
προϊόντος και το νερό ή το διαλυτικό που έχετε ξεπλύνει τα εργαλεία 
σας στην αποχέτευση, τον υδροφόρο ορίζοντα ή τον κάδο 
απορριμμάτων για να μην επιβαρύνετε το περιβάλλον.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΠΙΝΕΛΟ ή ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

W H I T E  S P I R I T

ΑΠΟΔΟΣΗ/L

+/- 6m²

ΓΙΑ 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΙ 
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

6ώ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΡΩΣΕΩΝ

24ώ ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

• Σε περιοχές με μεγάλη έκθεση στον ήλιο (Ν/ΝΔ προσανατολισμό) ή 
δύσκολες συνθήκες (παράκτιες) μπορεί να εφαρμοστεί και 3η στρώση 
για μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο.

• Το τελικό αποτέλεσμα επηρεάζεται από το είδος του ξύλου. Κάντε 
πρώτα μια δοκιμαστική εφαρμογή
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Αυτή η ειδοποίηση έχει σκοπό να παρέχει πληροφορίες. Οι πληροφορίες βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία μας με βάση τις συνθήκες χρήσης που συμμορφώνονται με τα
ισχύοντα πρότυπα ή DTU. Δεδομένης της πληθώρας παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν τη χρήση των προϊόντων μας, δεν μπορούν να απαλλάξουν τον χρήστη από τις δικές
του εμπειρίες. Δεν μπορεί να προκύψει νομική εγγύησηαπό τις πληροφορίες μας. Αυτό το φύλλο δεδομένων αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

Νομική σημείωση: Επικίνδυνο. Σεβαστείτε τις προφυλάξεις κατά τη χρήση.
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